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INSTALLING INSTRUCTIONS

ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON
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In order to keep the lamp in axis fix the plate to the ceiling and  ount the canopy, the bracket and the plate 
so that the three green  adhesive stickers remain aligned.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per mantenere in asse la lampada fissare il rosone, la staffa e la piastra affinchè i tre adesivi verdi siano 
allineati.

Remove the screws from the 
canopy.
Separate the canopy from the 
bracket unhooking the two 
clamps (+ and -).
------------------------------------------
Rimuovere le viti dal rosone.
Separare il rosone dalla staffa 
sganciando i due morsetti (+ e -).
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-------------
ROSONE

PLATE
---------

PIATTO

1

2 Remove the screws A,B,C and 
remove the plate to which the 
drivers are fixed.
------------------------------------------
Svitare le viti A,B,C e rimuovere 
la piastra a cui sono fissati i 
trasformatori.
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5 Insert the screw's heads (A,B,C) into the loops of the plate and rotate it clockwise.
Connect again the lamp to the main power using the clamp.
Also connect the ground cable between the bracket and the plate.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inserire le viti (A,B,C) nei fori della piastra e ruotare in senso orario.
Riconnettere i due connettori utilizzando i morsetti.
Connettere inoltre la staffa e la piastra tramite il cavo della terra.

Fix the bracket to the ceiling 
(use appropriate anchors 
depending on the type of wall).
-----------------------------------------
Fissare il rosone al soffitto 
(utilizzare fissaggi adeguati al 
tipo di muro).
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ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

INSTALLING INSTRUCTIONS

Eclisse (CE)

6 Fix the canopy to the bracket 
with the provided screws.
Be sure that the round boxes in 
the canopy are positioned as in 
the sketch.
-------------------------------------------
Fissare il rosone alla staffa 
utilizzando le viti fornite.
Assicurarsi che gli ingombri 
tondi nel rosone siano 
posizionate come nel disegno. 

6 In order to adjust the height of the lamp use the steel cables.
-----------------------------------------------------------------------------------
Per regolare l'altezza della lampada utilizzare i cavi di acciaio.



DRAWN BYPag. 4/4 N.O.
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Eclisse (CE)

INSTALLING INSTRUCTIONS

To shorten the length of the metal cable, gently push in the 
griplock.
---------------------------------------------------------------------------------------
Per accorciare l'altezza del cavo metallico, infilarlo delicatamente 
nel griplock.

Use the griplock by pressing with the tip of your finger without bending the metal cable.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per regolare il griplock premere con la punta del dito senza piegare il cavo metallico.

To extend the length of the metal cable, gently pull it out, while 
pushing the griplock's movable part.
----------------------------------------------------------------------------------
Per estendere la lunghezza del cavo metallico, estrarlo 
delicatamente mentre si esercita pressione sul griplock.
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Descrizione del prodotto
LED Driver di corrente costante, dimmerabile, da incasso in 
apparecchio illuminante
Può essere incassato dentro apparecchi illuminanti o utilizzato 
come driver LED esterno da fissare con pressacavi (vedi 
accessori)
Gamma di regolazione da 1 a 100 %
Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II
Corrente d'uscita programmabile da 350 a 1.050 mA con 
programmer ready2mains, I-SELECT 2 Plugs oppure DALI
Potenza d'uscita max. 25 W
Efficienza fino al 90 %
Potenza impegnata in stand-by < 0,15 W
Durata vita nominale di max. 100.000 h
5 anni di garanzia

Caratteristiche armatura
Copertura: policarbonato, bianco
Tipo di protezione IP20

Interfacce
one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
ready2mains (configurazione e dimming via rete)
Morsetti: innesti 45°

Funzioni
Corrente d'uscita regolabile a passi di 1 mA (DALI, ready2mains, I-
SELECT 2)
Funzione Constant Light Output (CLO)
Fading power-up in AC
Confiurazione via ready2mains
Il monitor di servizio registra eventi determinati
Funzioni protettive (sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, 
funzionamento a vuoto, tensione d'ingresso consentita, aumento 
ridotto di corrente d'impulso)
Intelligent Voltage Guard (sorveglianza di sovra- e sottotensione)
Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172

Vantaggi
Finestra operativa studiata per la massima compatibilità
Grande risparmio energetico grazie all'elevata efficienza e al poco 
consumo in stand-by
Configurazione flessibile via DALI, ready2mains e I-SELECT 2

Applicazioni tipiche
Per illuminazione lineare ed estensiva in uffici
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THD< 20% when output loading 75% at 115VAC/230VAC input�TOTAL HARMONIC DISTORTION

MAX. No. of PSUs on 16A
CIRCUIT BREAKER

32 units (circuit breaker of type B) / 32 units  (circuit breaker of type C) at 230VAC

84-06-CLP63-06-CLP72-06-CLP42-06-CLP02-06-CLP51-06-CLP21-06-CLPLEDOM
DC VOLTAGE

RATED CURRENT
CURRENT RANGE
RATED POWER

OUTPUT

LINE REGULATION
LOAD REGULATION
SETUP TIME
VOLTAGE RANGE Note.4
FREQUENCY RANGE
POWER FACTOR (Typ.)

EFFICIENCY (Typ.)
AC CURRENT (Typ.)

INPUT

INRUSH CURRENT (Typ.)

LEAKAGE CURRENT

WORKING TEMP.
WORKING HUMIDITY
STORAGE TEMP., HUMIDITY
TEMP. COEFFICIENT
VIBRATION

MTBF
DIMENSIONOTHERS

NOTE

PACKING

OVER CURRENT

SHORT CIRCUIT

OVER VOLTAGE

OVER TEMPERATURE

12V 15V 20V 24V 27V 36V 48V

5A 4A 3A 2.5A 2.3A 1.7A 1.3A
0 ~ 5A 0 ~ 4A 0 ~ 3A 0 ~ 2.5A 0 ~ 2.3A 0 ~ 1.7A 0 ~ 1.3A
60W 60W 60W 60W 62.1W 61.2W 62.4W
2Vp-p 2.4Vp-p 1.8Vp-p 2.4Vp-p 2.7Vp-p 3.6Vp-p 4.6Vp-p

±10%
±3.0%
±5.0%
500ms / 230VAC    3000ms / 115VAC at full load
90 ~ 264VAC          127 ~ 370VDC
47 ~ 63Hz
PF>0.92/115VAC, PF>0.9/230VAC at full load (Please refer to "Power Factor Characteristic" curve)

85% 86% 87.5% 87% 88% 89% 89%

13.8 ~ 16V 17.5 ~ 21V 23 ~ 26V 28 ~ 32V 31 ~ 35V 41 ~ 46V 54 ~ 60V

0.8A/115VAC     0.4A/230VAC
COLD START 35A(twidth=35 s measured at 50% Ipeak) at 230VACμ

<0.75mA / 240VAC

Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed
Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed.

-30 ~ +50 (Refer to "Derating Curve")�

20 ~ 95% RH non-condensing
-40 ~ +80 , 10 ~ 95% RH�
± � �0.03%/ (0 ~ 50 )
10 ~ 500Hz, 2G 12min./1cycle, period for  72min. each along X, Y, Z axes

515Khrs min.      MIL-HDBK-217F (25 )�

181.5*62*35mm (L*W*H)

�

��

0.41Kg; 30pcs/13.3Kg/0.67CUFT

RIPPLE & NOISE (max.) Note.2

VOLTAGE TOLERANCE Note.3

ENVIRONMENT

SAFETY &
EMC

PROTECTION

Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down

SAFETY STANDARDS
WITHSTAND VOLTAGE
ISOLATION RESISTANCE

I/P-O/P:3.75KVAC     I/P-FG:2KVAC     O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH�

Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024,EN61547, light industry level,  criteria A,EAC TP TC 020

95 ~ 110%

Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover

10.5 ~15V 14 ~ 20V 16.8 ~24V 18.9 ~27V 25.2 ~ 36V 33.6 ~ 48V8.4 ~ 12VCONSTANT CURRENT REGION Note.6

VOLTAGE ADJ. RANGE Note.5
CURRENT ADJ. RANGE Note.5

11.5 ~ 13V
3.75 ~ 5.15A

14.5 ~ 16.2V
3 ~ 4.12A

19.5 ~ 22V
2.25 ~ 3.09A

24 ~ 26V
1.875 ~ 2.575A

25 ~ 30V
1.725 ~ 2.369A

32.5 ~ 39V
1.275 ~ 1.751A

43.6 ~ 51.8V
0.975 ~ 1.339A

EMC IMMUNITY
EMC EMISSION

Ul1310, TUV EN61347-1, EN61347-2-13, GB19510.14, GB19510.1, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91(except for 48V), J61347-1, J61347-2-13 approved,EAC TP TC 004

Compliance to EN55015, GB17743, GB17625.1, EN61000-3-2 Class C ( 75% load) ; EN61000-3-3� ,EAC TP TC 020




